
SECURITY

12" length
12" de largo
Longueur de 304 mm

J. J. KELLER® SCS200
2.0 MM CABLE SEAL
PRECINTO DE CABLE DE 2.0 MM / SCELLÉ DE CÂBLE DE 2,0 MM
MODEL #: SCS200 / MODELO N.º: SCS200 / N° DE MODÈLE SCS200
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Common Equipment Uses / Usos comunes del equipo / 
Utilisations courantes de l’équipement
• �Tanker Valves/Hatches / Válvulas y escotillas del camión 

cisterna / Vannes et trappes de camions-citernes

• �Trailer Door Latch / Bloqueo de la puerta del remolque / 
Loquet de porte de remorque

• �Intermodal Container Door Latch / Bloqueo de la 
puerta del contenedor intermodal / Loquet de porte de 
conteneur intermodal

• �Rail Boxcar Latch / Bloqueo de vagón de ferrocarril / 
Loquet de wagon de marchandises

• �Meters / Cuenta metros / 
Compteurs

• Drums / Tambores / Fûts

• �Storage Tanks / Tanques de 
almacenamiento / Réservoirs 
de stockage

Common Applications / Aplicaciones comunes / 
Applications courantes

Truck/Ocean/Rail  
Transport / Transporte en 

camión/océano/ferrocarril /  
Transport par camion/
navire/chemin de fer

Container Storage/
Inventory / Contenedor 

Almacenamiento e 
inventario / Conteneur 
Entreposage ou stocks

High-Value Loads /  
Cargas de alto valor / 
Cargaisons de grande 

valeur

Agriculture/Food /  
Agricultura y alimentos / 

Agriculture ou alimentation

Petrochemical / 
Petroquímicos / 

Pétrochimie

Warehouse/Storage / 
Almacén y almacenamiento / 

Entrepôt et stockage

Manufacturing/Industrial / 
Fabricación e industriales /  
Secteur manufacturier et 

industriel

For 70 years, J. J. Keller has been the industry leader, helping transport 
companies maintain safe, compliant and secure operations. We offer seals for 
every level of security and a range of industries, including our new proprietary 
seals. / Durante 70 años, J. J. Keller ha liderado la industria, ayudando a las empresas 
de transporte a mantener operaciones seguras que cumplen con las normas. 
Ofrecemos precintos para todos los niveles de seguridad y una variedad de industrias, 
incluidos nuestros nuevos precintos patentados. / Depuis 70 ans, J. J. Keller est le 
chef de file dans le secteur et aide les entreprises de transport à assurer la sécurité, 
la conformité et la sûreté de leurs activités. Nous proposons des scellés pour tous les 
niveaux de sécurité et pour toute une gamme de secteurs d’activité. Cela inclut nos 
nouveaux scellés exclusifs.

Features / Funciones / Caractéristiques
• �Aluminum lock body with galvanized steel cable / Cuerpo de bloqueo de aluminio 

con cable de acero galvanizado / Corps de verrouillage en aluminium avec câble en acier 
galvanisé

• �Flexible pull-tight cable seal design is easy to bend and feed through equipment 
lock openings / El diseño flexible del precinto de cable ajustable es fácil de doblar y 
pasa a través de las aberturas de bloqueo del equipo / La conception flexible du scellé de 
câble le rend facile à plier et permet de le passer dans les ouvertures de verrouillage de 
l’équipement

• �Cable frays upon cutting to show evidence of tampering and prevents reuse / El cable 
se deshilacha al cortarse para mostrar evidencia de manipulación y evita la reutilización / 
Le câble s’effiloche lors de la coupe pour montrer les signes d’altération et empêche toute 
réutilisation

• �Laser-etching provides high-contrast marking for greater readability and security 
than surface printing / El grabado láser proporciona marcado de alto contraste para 
mayor legibilidad y seguridad que la impresión superficial / La gravure au laser offre un 
marquage à contraste élevé pour assurer une plus grande lisibilité et une meilleure sécurité 
à l’impression de surface

• �Convenient inner packs of 10 sequentially numbered seals per bag with a label 
indicating the range of seal numbers enclosed to help simplify and control seal 
distribution / Paquetes internos prácticos de 10 precintos numerados de forma secuencial 
por bolsa con una etiqueta que indica el rango de los números de los precintos cerrados 
para ayudar a simplificar y controlar la distribución de los precintos / Paquets pratiques de 
10 scellés numérotés séquentiellement par sac avec une étiquette indiquant la plage de 
numéros de scellés inclus pour simplifier et contrôler la distribution des scellés

• �Personalized seals with your company name or logo and choice of numbers also 
available / Precintos personalizados con el nombre o logotipo de su empresa y elección 
de números también disponible / Scellés personnalisés avec le nom ou le logo de votre 
entreprise et choix de numéros également disponibles
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Colors / Colores / Couleurs
COLOR / COLOR / COULEUR STOCK / MERCADERÍA / STOCK

Blue / Azul / Bleu 61578

Orange / Naranja / Orange 61579

Red / Rojo / Rouge 61580

Black / Negro / Noir
WITH BARCODE /  

CON CÓDIGO DE BARRAS /  
AVEC CODE-BARRE

61577

Packaging / Embalaje / Emballage
INNER PACK: / PAQUETE INTERNO: / EMBALLAGE 
INTÉRIEUR :
10 sequentially numbered seals per bag with a label 
indicating the range of seal numbers enclosed /  
10 precintos numerados de forma secuencial por 
paquete, 100 paquetes por caja / 10 scellés numérotés 
séquentiellement par paquet, 100 paquets par boîte

CARTON PACK: / PAQUETES POR CAJA: / BOÎTE :
500 seals / 500 precintos / 500 scellés

CARTON WEIGHT: / PESO DE LA CAJA: / POIDS DE LA BOÎTE :
23.4 lb  (10.6 kg)

CARTON DIMENSIONS: / DIMENSIONES DE LA CAJA: / 
DIMENSIONS DE LA BOÎTE :
17.7" L x 8.7" W x 4.3" H  
(45 cm L x 22 cm W x 11 cm H)

Dimensions / Dimensiones / Dimensions
LOCK BODY: / CUERPO DE BLOQUEO: /  
CORPS DE VERROUILLAGE :
1.04" L x 1.04" W x .33" H  
(26.3 mm L x 26.5 mm W x 8.5 mm H)

CABLE: / CABLE: / CÂBLE :
.08" dia x 12" L 
2.0 mm (5⁄64) dia x 30.5 cm L 

Barcode Types / Tipos de códigos de barras /  
Types de codes-barres
• Code 128 / Código 128 / Code 128
• Code 39 / Código 39 / Code 39
• �Code 25 (Interleaved 2 of 5) / Código 25 (entrelazado 2 

de 5) / Code 25 (entrelacé 2 sur 5)

Marking / Señalización / Marquage
Stock: Laser-etched with J. J. KELLER text and 8 digit 
sequential numbers / Mercadería: Grabado con láser con el 
texto J. J. KELLER y con números secuenciales de 8 dígitos / 
Stock : Gravure au laser affichant le texte J. J. KELLER et des 
numéros séquentiels à 8 chiffres

Material / Material / Matériel
• �Anodized aluminum lock body / Cuerpo de bloqueo de 

aluminio anodizado / Corps de verrouillage en aluminium 
anodisé

• �Galvanized steel aircraft cable / Cable de acero 
galvanizado para aeronaves / Câble d’avion en acier 
galvanisé

Tensile Strength / Resistencia a la tracción /  
Résistance à la traction
1,356 lbf  (>2,27 kN-<10 kN)

J. J. KELLER® SCS200
2.0 MM CABLE SEAL
PRECINTO DE CABLE DE 2.0 MM / SCELLÉ DE CÂBLE DE 2,0 MM


